
• ทาํงานดว้ยระบบไมโครคอนโทรลเลอรห์รอืไมโครโปรเซสเซอร ์
• ควบคุมการทาํงานแบบไมเ่รยีงเฟส (Phase) ไดต้ัง้แต่ 2—32 เฟสและมากกวา่ 12 State 

• รปูแบบการเดนิรถไดถ้งึ 32 รปูแบบ พรอ้มทัง้ม ีPilot light แสดงเป็นรปูแยกและเสยีง Buzzer 

• สามารถตัง้ระบบการทาํงานไดจ้ากภายในตูด้ว้ยหน้าจอ *กราฟิกส ีหรอื*LCD 20x4 หรอื *ภาษาไทย 

• ระบบทาํงานตามโปรแกรมทีต่ ัง้ไว(้Auto Program) ตัง้ไดส้งูสดุถงึ 80 โปรแกรมในหนึ่งวนัอสิระ 
• มรีะบบสาํรองพลงังานถงึสองชัน้ สาํรองไดไ้มน่้อยกวา่ 5 ปี เป็น Chip Real Time Clock 

• แป้นกดควบคุมตดิตัง้ทัง้ภายในตูแ้ละแบบ*ไรส้าย เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีค่วบคุมไดเ้องแมอ้ยูก่ลางสีแ่ยก 

• มวีงจรสนบัเบอร ์ควบคุมและป้องกนัภาคเอาตพ์ตุ และชว่ยยดือายุการใชง้านของหลอด 20 % 

• ระบบภาคเอาตพ์ตุออกแบบใหม ่ งา่ยมากในการซ่อมบาํรงุ สามารถซ่อมแซมไดไ้มถ่งึ 1 นาท ี

• ระบบป้องกนัสญัญาณ EMI AND OVERLOAD AND SHORT CIRCUIT 

• ภาคจา่ยไฟใหห้วัโคมไฟจราจรในแต่ละเฟสใช ้อุปกรณ์แบบSolid State 2000 W แบบแยกอสิระต่อกนั 

• ระบบป้องกนั SURGE PROTECTIONและระบบตรวจสอบความผดิพลาดของระบบประมวลผล          

     MICROPROCESSOR (Watch – Dog) พรอ้มทัง้แสดงขอ้ผดิพลาดผา่น Pilot light และ Buzzer 

• 100% STABILIZER INPUT POWER 

• ตวัตูม้ใีบรบัรองมาตรฐาน ISO และ IP55 และใบรบัรองจากโรงงานผูผ้ลติตูค้วบคุมพรอ้มมาตรฐานสงูสดุ 

• สามารถกาํหนดเวลาการทาํงานในแต่ละเฟส(Phase) ไดช้ว่งเวลา 1 – 1,000 วนิาท ี 

• ทาํงานสญัญาณไฟเหลอืงกะพรบิ สญัญาณไฟแดงกะพรบิ สญัญาณไฟกะพรบิเหลอืงทางเอกไฟกะพรบิแดงทางโท 

สญัญาณไฟแดงทุกแยกสญัญาณไฟ  

• ตัง้จาํนวนครัง้ทีไ่ฟเขยีวกะพรบิก่อนเปลีย่นเป็นไฟเหลอืง (Green  Blink) หรอืสามารถตัง้เวลาของเหลอืงได ้

• ระบบประสานสมัพนัธแ์บบไมใ่ชส้าย (Cable less  Linking) และประสานสมัพนัธก์บัทางรถไฟ 

• *ระบบ Green Conflict และ Trice Short circuit  

• *ระบบเกบ็ขอ้มลูลาํดบัเหตุการณ์การทาํงานเพือ่เรยีกดบูน PC และ LCD 

• ระบบ *Vehicle  actuate (VA) สามารถต่อตวัตรวจวดัไดทุ้กแบบ และสามารถทาํงานกบัโปรแกรมเรง่ดว่นได ้

• *รองรบัระบบ ATC และ UTC  

*สเปคบางอย่างมีเฉพาะในบางรุ่นหรือสามารถเพิ่มได้กรณุาสอบถามบริษทั 

 

บรษิัท เจเนอเรชัน่ ดิจิตอล เทคโนโลย ีจํากดั ได้ก่อตัง้มาเพื่อวิจยัและพฒันา ผลิตทางด้าน
จราจรอยา่งครบวงจร ระบบไดผ้า่นการทดสอบและพฒันามาอยา่งยาวนาน และเป็นผูน้ําในสนิคา้ใน
หลายสายการผลิต เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากความผิดพลาดของระบบควบคุม การทํางานมี
ประสทิธภิาพน่าเชื่อถอืและเทีย่งตรงทีสุ่ด   อกีทัง้ยงัไดพ้ฒันาเพื่อใหย้ดือายุการซ่อมแซมไปไดอ้กี
นาน หรอืถา้หากมกีารซ่อมบาํรงุ กส็ามารถทาํไดง้า่ย ทาํใหล้ดคา่ใชจ้า่ยลงไปไดอ้ยา่งมาก 

ใหม่ล่าสุด ด้วยการประมวลผล Processor ความเรว็ 33 MHz  มขีนาด Memory  ถึง 8 MB 

ขนาดการแสดงผล 160x160 pixel color display (65,000+ colors) กรณีที่เป็นส ีและ 160x160 

pixel display (256 gray) กรณีที่เป็นขาวดํา แสดงผลไดท้ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษพรอ้มไฟ 

Backlight …………...ยากที่ใครจะตามทนั   
  

พรอ้มเอกสารรบัรองจากหน่วยงานราชการครบถ้วน 

ผลงานระดบันานาชาติและระดบัประเทศ 

1. จดอนุสิทธิบตัร  เครื่องควบคมุสญัญาณไฟจราจรชนิดมีเวลารอสญัญาณไฟจราจร ปี พ.ศ. 2544  
2. “Graphic Traffic Signal Control” ผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการการแข่งขนัพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอรฯ์ โดย NECTEC ปี พ.ศ. 2546 
3. “เครื่องตรวจจบัยานพาหนะฯ” ผลงานรบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที่ 1 โดย NECTEC และ TESA ปี พ.ศ. 2546  
4. “ควบคมุระบบจราจร” ผลงานรบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที่ 1 โดย NECTEC และ TESA ปี พ.ศ. 2547  
5. “การพฒันาระบบสญัญาณไฟ แบบตรวจจบัยานพาหนะบนท้องถนนฯ” วารสารวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ปี พ.ศ. 2548 
6. “Embedded adaptive algorithm for multi-lanes-traffic inductive loop detecting system” THE 2005 ECTI INTERNATIONAL CONFERENCE,2005. 

คณุสมบตัทิ ัว่ไปของตูค้วบคมุไฟจราจร  GENDIT 

ระบบการทาํงาน (OPERATING  MODES) 

  คณุสมบตัพิเิศษ (Special Specification)

Generation Digital  
Technology CO.,LTD. 

บริษทั  เจเนอเรชัน่ ดิจิตอล เทคโนโลยี จาํกดั  GENERATION DIGITAL TECHNOLOGY  CO.,LTD. 
40/2385 หมู่4 ถนนเลียบคลองสาม ตาํบล คลองสาม อาํเภอ คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
Phone: 02-8340248-9, Fax: 02-8340247 Mobile: 0-859151788  Web: gendit.com E-mail: tan007t@yahoo.com 

รุ่นที่ ไดร้บัรางวลั 

บริษทั  เจเนอเรชัน่ ดิจิตอล เทคโนโลยี จาํกดั  GENERATION DIGITAL TECHNOLOGY  CO.,LTD. 
40/2385 หมู่4 ถนนเลียบคลองสาม ตาํบล คลองสาม อาํเภอ คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
Phone: 02-8340248-9, Fax: 02-8340247 Mobile: 0-859151788  Web: gendit.com E-mail: tan007t@yahoo.com 

หากท่านมีปัญหาให้ปรึกษาบริษทัหากท่านมีปัญหาให้ปรึกษาบริษทั  GENDIT GENDIT พวกเราสามารถให้คาํแนะนํา ผลิตภณัฑด์้านจราจรให้เหมาะสม กบังบประมาณของหน่วยงานของท่าน พวกเราสามารถให้คาํแนะนํา ผลิตภณัฑด์้านจราจรให้เหมาะสม กบังบประมาณของหน่วยงานของท่าน   
ด้วยประสบการณ์มากกว่า ด้วยประสบการณ์มากกว่า 1010  ปีปี  
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ตู้สญัญาณไฟจราจรเก่า  

 เป็นตูนํ้าเขา้หรอืซ่อมยากซึง่ผูข้ายเดมิ
หมดสญัญารบัประกนั 
• ผูข้ายเดมิทิง้งาน 
• ซือ้ตูใ้หมร่าคา 1xx,xxx บาท 
• ตูข้องเดมิ เสยีบอ่ย  
• สาเหตุของการเกดิอุบตัเิหตุ 

 
ใช้ตู้สญัญาณไฟจราจร  ย่ีห้อ GENDIT 

• มใีหเ้ลอืกหลากหลายรปูแบบ 
• ประหยดัคา่ใชจ้า่ย
กวา่ซือ้ใหมท่ัง้หมด 
• เปลีย่นอุปกรณ์งา่ย 
ภายใน  1  ช.ม. 

• ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ 
• ปลอดภยัสาํหรบัผูใ้ชถ้นน 
• ผลติโดยคนไทย ซ่อมบาํรงุงา่ยมากๆ 
• โดยชา่งผูช้าํนาญงานมากกวา่ 10 ปี 

กา้วลํ้านําสมยั  ผลติโดยคนไทย     คุณภาพเยีย่ม 

ผลิตภณัฑท่ี์รบัซ่อม เช่น 
-  ตู้สญัญาณไฟจราจร  โคมสญัญาณไฟ  เครื่องนับเวลาถอยหลงั  
โคมไฟพลงังานแสงอาทิตย ์  ***ทุกย่ีห้อ ทุกอาการเสีย ทุกบริษทั เช่น 

♦ บริษทั จีเนียส ทราฟฟิค ซิสเตม็ จาํกดั 
♦ บริษทั ปร๊ินเซส ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 
♦ ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ต.การช่าง  
♦ บริษทั  เอเชียแทรฟฟิคเทคโนโลย่ีแอนดเ์ซอรวิ์ส จาํกดั  และฯลฯ 

รบัซอ่มงานคณุภาพดทีีส่ดุของเมอืงไทย 

ปญัหา แกป้ญัหา 
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   ดว้ยหลอด LED คุณภาพสงูรวมทัง้ชุดควบคุม Digital Control ทําใหอ้ายุการใชง้านยาวนานเป็นพเิศษ ความเสือ่มของอุปกรณ์จงึน้อยลง การ
บาํรงุรกัษาจงึไมจ่าํเป็นซึง่เมือ่เทยีบกบัการทาํงานของยีห่อ้อื่นๆ ทาํใหป้ระหยดัตน้ทุนการดแูลรกัษาไดม้ากกวา่หลายเทา่ตวั 

SAFE EYE TECHNOLOGY CONTROL 
LONG -TERM DEGRADATION 
EXCELLENT EFFICIENCY 
SUPER LIGHT 
LOW POWER 

   อจัฉรยิะกว่าดว้ยการเปลี่ยนไสโ้คม LED แทนหลอด Halogen ไดท้นัทโีดยไม่ต้องเปลี่ยนหวัโคมใหม่ทัง้ชุด เทคนิคที่
ฉลาดกวา่จงึชว่ยคุณประหยดั และดดูมีวีสิยัทศัน์ 

   วธิกีารควบคุมการทํางานหลอด LED ทางบรษิทัฯ ใชอุ้ปกรณ์อเิลคทรอนิกสค์ุณภาพสงูมาตรฐาน ISO 9001  ทํางาน
ในลกัษณะ Pulse Forward Current ทําให้มกีารส่องสว่างสูง และสามารถควบคุมการส่องสว่างในช่วงเวลาต่างๆ ให้
เหมาะสมกับแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดี รวมทัง้ยังเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นกว่าเดิม และยังมีระบบ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมการแบบทํางานแบบพิเศษ Safe Eye Technology Control เพื่อรกัษาสายตาผู้ขบัขี่
ยานพาหนะ (เอกสทิธิข์องบรษิทัฯ) 

พร้อมเอกสารรบัรองจากหน่วยงานราชการครบถ้วนพร้อมเอกสารรบัรองจากหน่วยงานราชการครบถ้วน  
Technical Data LED-R LED-Y LED-G LED-RT LED-GT LED-RGT LED-X 

BEAM COLOR Red Green Yellow Red Arrow Ged Arrow Two tone Red Cross  

LED TYPE AllGaP InGan AllnGaP AllnGaP InGan AllnGaP/Ingan AllGaP 

LED WAVELENGTHS 630 500 592 630 500 630/500 630 

LUMINOUSITY INTENSITY 
(mcd) 

1,400,000 
651,000 

1,800,000 
651,000 

1,400,000 
651,000 900,000 1,100,000 1,000,000 900,000 

LIFE TIME (hr) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

LED 300  ม.ม. 
LED 200  ม.ม. 

200-225 
93 

200-225 
93 

200-225 
93 

90-124 
 

90-124 
 

90-124 
 

120 
 

LENS Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate 

POWER (Max) 12 Watts 12 Watts 12 Watts 7 Watts 7 Watts 7 Watts 8 Watts 

INPUT VOLTAGE 12V Or 220V 15V Or 220V 12V Or 220V 12V Or 220V 15V Or 220V 15V Or 220V 12V Or 220V 

WORKING TEMPERATURE -10º C to 80º C -10º C to 80º C -10º C to 80º C -10º C to 80º C -10º C to 80º C -10º C to 80º C -10º C to 80º C 

HOUSING Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate 

PROTECTIVE SYSTEM IP 55,65 IP 55,65 IP 55,65 IP 55,65 IP 55,65 IP 55,65 IP 55,65 

DIMENSIONS (mm.) 300 ม.ม. 
DIMENSIONS (mm.) 200 ม.ม. 

360x360x250  
280x280x160 

360x360x250  
280x280x160 

360x360x250 
280x280x160  

360x360x250  
280x280x160 

360x360x250  
280x280x160 

360x360x250  
280x280x160 

360x360x250  
280x280x160 

Body        

คณุสมบตัทิ ัว่ไปของ Digital Processor Control 

อายกุารใชง้านยาวนาน (Long-Term Degradation) 

ปลอดภยั และเทคโนโลยอีจัฉรยิะ (Safe and Smart Technology) 
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1. ชุดควบคุมระบบใชไ้มโครคอนโทรลเลอรค์ุณภาพสงู เพิม่ประสทิธภิาพไดม้ากยิง่ขึน้ 
2. สามารถเปิดใชง้านไดต่้อเน่ืองทุกวนัไมน้่อยกวา่ 12 ชัว่โมงต่อวนั หรอือากาศปิด ไดส้งูสดุ 2 วนั 
3. ในรุ่นทีใ่ชห้ลอด LED มอีายุการใชง้านมากกว่า 100,000 ชัว่โมงทีผ่่านการรบัรองการจดัการคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 
9001 เลนสผ์ลติจากโพลีค่ารบ์อเนต (Polycarbonate) ชนิดป้องกนัรงัสอีลัตราไวโอเลต (UV) สขีาวใส (Clear)  
4. ในรุน่ทีใ่ชห้ลอด ฮาโลเจน ใชห้ลอดคุณภาพสงูอายกุารใชง้านยาวนาน 
5. สามารถตัง้เวลาได ้เปิด-ปิด ไดห้ลายชว่งเวลาในแต่ละวนัโดยไมโครคอนโทรลเลอรห์รอืเลอืกการใชง้าน เปิด-ปิด ตามแสงได ้
7. แบตเตอรีส่ามารถสาํรองไฟไดไ้มน้่อยกวา่ 3 วนัในกรณทีีฟ้่าไมม่แีสงแดด 
8. แผง Solar Cell ขนาดใหญ่ เราเลือกใช้แผงคุณภาพสูง เป็น Poly Crytalline ที่ใช้กบัดาวเทยีม ทนทาน อายุการใช้งาน
ยาวนาน 25 ปี และมาพรอ้มกบั Battery ขนาดใหญ่และระบบควบคุมพลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูทาํใหเ้กบ็พลงังานไดน้านขึน้ 
แมไ้มม่แีสงแดดหลายวนั 
9. มจีอ LCD เพือ่ใชใ้นการตัง้การทาํงาน 
10. ออกแบบมาใหส้ามารถใชใ้นทีร่อ้นชืน้ไดเ้ป็นอย่างดโีดยตูค้วบคุมส่วนกลางสามารถกนัน้ําได ้และสามารถทํางานไดแ้มน้ํ้า
ทว่มเกนิกวา่ 1 เมตร(เฉพาะรุน่) 
11. เครือ่งสามารถทาํงานไดเ้ป็นปกตเิมือ่ฝนตกหนกัหรอืเกดิฟ้าผา่ 
12. เสาโคมไฟถนนสวยงามทนทาน 
13. สามารถเลอืกโคมไฟทีใ่ชต่้อเขา้กบัระบบไดห้ลายแบบตามความตอ้งการ 

เครือ่งควบคมุสญัญาณไฟ

จราจรแบบโซล่าเซลล ์

เครือ่งประจไุฟโซล่าเซลล์

พรอ้มทัง้ตัง้เวลาเปิด-ปิด  
ควบคมุด้วยไมโคร-

คอนโทรลเลอร ์

คณุสมบตัทิ ัว่ไป 

พร้อมเอกสารรบัรองจากหน่วยงานราชการครบถ้วนพร้อมเอกสารรบัรองจากหน่วยงานราชการครบถ้วน  

 
โคมไฟกระพรบิ 

 

ตุก๊ตาคนขา้มถนน 

 
สญัญาณเตอืน 

 

โคมไฟถนน 
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1. หลอด LED นําเขา้คุณภาพสงู มอีายุการใชง้านมากกวา่ 100,000 ชัว่โมง พรอ้มทัง้ป้องกนัแสง UV 
2. เป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติและออกแบบโดยผูผ้ลติทีผ่า่นการรบัรองการจดัการคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 
3. หลอด LED ทีใ่หแ้สงผลติจากสาร AllnGap(Aluminium Indium Gallium  Phosphidee ) ระดบัความสวา่งสงูสดุ 9300 mcdต่อหลอด 
4. ความยาวคลื่นแสง  (Wave Lengths)   ทีอุ่ณหภมู ิTa = 25 องศาเซลเซยีส ณ กระแสปกตหิลอด LED  
 - สแีดง ที ่  630 นาโนเมตรหรอืตามสัง่ - สเีหลอืงที ่592 นาโมเมตรหรอืตามสัง่ 
5. เลนสผ์ลติจากโพลีค่ารบ์อเนต (Polycarbonate) ชนิดป้องกนัรงัสอีลัตราไวโอเลต (UV) สขีาวใส (Clear)  และมาตรฐานระดบั IP 55 และ IP 66(สงูสดุ) 
6. โคมไฟ (LED Signal Module) สามารถปรบัความสวา่งอตัโนมตัติามชว่งเวลาต่างๆ เพือ่ใหแ้สงทีเ่ขา้ตามากทีส่ดุ ในชว่งเวลากลางวนัหรอืกลางคนื 
7. ชุดควบคุมระบบใชไ้มโครคอนโทรลเลอรค์ุณภาพสงู เพิม่ประสทิธภิาพในการควบคุมระบบไฟไดม้ากยิง่ขึน้ 
8. ระบบปรบัวธิกีารกระพรบิไดม้ากกว่า 5 รูปแบบ เช่น กระพรบิซ้อนกนั กระพรบิ 1-3 จงัหวะต่อเน่ืองกระพรบิแบบฮาโลเจนเป็นต้น พรอ้มทัง้ปรบัชา้-เรว็ ได้
ตัง้แต่ 30 ครัง้ต่อนาทถีงึ 120 ครัง้ต่อนาทเีพือ่ใหเ้หมาะสมทีต่อ้งการความปลอดภยัสงู และกระตุน้ผูข้บัขีย่านพาหนะ 
9. ไฟ LED Signal Module ใชอุ้ปกรณ์อเิลคทรอนิกสจ์า่ยไฟแบบ Pulse Forward Current ยดือายุการใชง้านหลอดทีค่วามสวา่งคงเดมิและม ีBybass Diode 
10. ใชไ้มโครคอนโทรลเลอรค์วบคุมระบบและการประจไุฟ  ทาํใหอ้ายุการใชแ้บตเตอรีย่าวนานเป็นพเิศษ พรอ้มทัง้ใชแ้บตเตอรี ่6-12 V/7-21 Amp คุณภาพสงู 
11. แผง Solar Cell ขนาดใหญ่ เราเลอืกใชแ้ผงคุณภาพสงู เป็น Poly Crytalline และไดม้าตรฐาน IEC 1215 มาตรฐาน ISO9000-ISO9001 พรอ้มทัง้มสีาร EVA 
ทาํใหท้นทาน อายุการใชง้านยาวนานกวา่ 20 ปี และมาพรอ้มกบั Battery Acid ขนาดใหญ่และระบบควบคุมพลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูทาํใหเ้กบ็พลงังานไดน้าน
ขึน้ แมไ้มม่แีสงแดดสงูสดุ 3 วนั 
12. การจบัยดึโคมไฟกระพรบิโซล่าเซลกบัเสายดึไดโ้ดยไมต่อ้งเจาะเสา หรอืตอ้งการแบบมาตรฐานเจาะเสา และมเีสาขนาดมาตรฐาน ø 2-4 น้ิว หนา 2-6 มม. 

* จํานวนหลอดมาตรฐาน 60,90, 120,130,140,150,165, 200, 260, 300, 400 หลอดๆ ขนาด 5 มม. และ 10 มม. หรอืสัง่ทําตามสเปคที ่
ตอ้งการ 

BEAM COLOR RED  YELLOW  

TYPE LED AllnGaP LED AllnGaP 

Power LED /Lamp Max 5-20 W Max 5-20 W 

LIFE TIME (h)/ความสว่าง 100,000 / >2,100,000 mcd 100,000 / >2,100,000 mcd 

LENs Polycarbonate Polycarbonate 

POWER (Max) solar cell  5-20 Wattsอาย ุ>20 ปี  5-20 Wattsอาย ุ>20 ปี 

Solar(Vmp)/Battery Voltage  
7-18VDC/6-12VDC 7-21 
Ahrdeep cycle sealed 

7-18VDC/6-12VDC 7-21 
Ahrdeep cycle sealed 

WORKING TEMPERATURE -10° C to 80º C -10° C to 80º C 

HOUSING Polycarbonate Polycarbonate 

PROTECTIVE SYSTEM IP 55 และ 65 IP 55 และ 65 

DIAMETER LENs 100-400 mm. 100-400 mm. 

DIMENSIONS Max 500 mm. Max 500 mm. 

White 

LED  

Max 20 W 

100,000 

Polycarbonate 

10-50 Wattsอาย ุ>20 ปี 

7-18VDC/6-12 V/40Ah 
deep cycle sealed 

-10° C to 74º C 

- 

IP 55 

- 

Max 5 m. 

White 

Florescent 

14-50 W 

8,000 

- 

40-160 Wattsอาย ุ>20 ปี 

7-18VDC/6-12 V/40Ah deep 
cycle sealed 

-10° C to 74º C 

- 

IP55 

- 

Max 5 m. 

White Halogen 

Halogen 

32-55 W 

8,000 

Polycarbonate 

40-160 Wattsอาย ุ
>20 ปี 

7-18VDC/6-12 V/50
-100Ah deep cycle 

sealed 

-10° C to 74º C 

- 

IP55 

- 

Max 5 m. 

Amount of LED 
จาํนวนหลอด 

60,90, 128,130, 150,168, 
200, 260, 300, 400 

60,90, 128,130, 150,168, 
200, 260, 300, 400 

200, 260, 300, 400 1 1 

Body      

คณุสมบตัโิคมไฟกระพรบิชนดิ LED แบบ Solar Cell 
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1. หลอด LED นําเขา้คุณภาพสงู มอีายุการใชง้านมากกวา่ 100,000 ชัว่โมง พรอ้มทัง้ป้องกนัแสง UV 
2. เป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติและออกแบบโดยผูผ้ลติทีผ่า่นการรบัรองการจดัการคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 
3. หลอด LED ทีใ่หแ้สงผลติจากสาร AllnGap(Aluminium Indium Gallium  Phosphidee ) ระดบัความสวา่งสงูสดุ 9300 mcdต่อหลอด 
4. ความยาวคลื่นแสง  (Wave Lengths)   ทีอุ่ณหภมู ิTa = 25 องศาเซลเซยีส ณ กระแสปกตหิลอด LED  
 - สแีดง ที ่  630 นาโนเมตรหรอืตามสัง่ - สเีหลอืงที ่592 นาโมเมตรหรอืตามสัง่ 
5. แผน่ป้ายทาํจากแผน่อลมูเินียมมคีวามหนา 1.5-3 มม. พบักนัน้ําตามมาตรฐานระดบั IP 55 
6. โคมไฟ (LED Signal Module) สามารถปรบัใหต้ดิไดต้ามชว่งกลางคนืได ้เพือ่ใหแ้สงทีเ่ขา้ตามากทีส่ดุ และดบัไดเ้องในชว่งเวลากลางวนั 
7. ชุดควบคุมระบบใชไ้มโครคอนโทรลเลอร ์MCU คุณภาพสงู เพิม่ประสทิธภิาพในการควบคุมระบบไฟไดม้ากยิง่ขึน้กวา่ปกต ิ3 เทา่ 
8. ระบบปรบัวธิกีารกระพรบิไดม้ากกว่า 2-10 รูปแบบ เช่น กระพรบิซ้อนกนั กระพรบิ 1-3 จงัหวะต่อเน่ืองกระพรบิแบบสลบัป้ายล่างป้ายบน แบบฮาโลเจนเป็นต้น 
พรอ้มทัง้ปรบัชา้-เรว็ ไดต้ัง้แต่ 30 ครัง้ต่อนาทถีงึ 120 ครัง้ต่อนาท ีเพือ่ใหเ้หมาะสมทีต่อ้งการความปลอดภยัสงู และกระตุน้ผูข้บัขีย่านพาหนะไดด้เียีย่ม 
9. ไฟ LED Signal Module ใชอุ้ปกรณ์อเิลคทรอนิกสจ์า่ยไฟแบบ Pulse Forward Current ยดือายุการใชง้านหลอดทีค่วามสวา่งคงเดมิและม ีBypass Diode 
10. ใชไ้มโครคอนโทรลเลอรค์วบคุมระบบและการประจไุฟ  ทาํใหอ้ายุการใชแ้บตเตอรีย่าวนานเป็นพเิศษ พรอ้มทัง้ใชแ้บตเตอรี ่6-12 V/2.3-12 Amp คุณภาพสงู 
11. แผง Solar Cell ขนาดใหญ่ เราเลอืกใชแ้ผงคุณภาพสงู เป็น Poly Crytalline และไดม้าตรฐาน IEC 1215 มาตรฐาน ISO9000-ISO9001 พรอ้มทัง้มสีาร EVA ทาํให้
ทนทาน อายุการใชง้านยาวนานกวา่ 25 ปี และมาพรอ้มกบั Battery Acid ขนาดใหญ่และระบบควบคุมพลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพสงูทาํใหเ้กบ็พลงังานไดน้านขึน้ แมไ้มม่ี
แสงแดดสงูสดุ 3 วนั 
12. การจบัยดึโคมไฟกระพรบิโซล่าเซลกบัเสายดึไดโ้ดยไมต่อ้งเจาะเสา หรอืตอ้งการแบบมาตรฐานเจาะเสา และมเีสาขนาดมาตรฐาน ø 2-4 น้ิว หนา 2-6 มม. 

* จาํนวนหลอดมาตรฐาน 60,90, 120,130,140,150,165, 200, 260, 300, 400 หลอดๆ ขนาด 5 มม. และ 10 มม. หรอืสัง่ทาํตามสเปคทีต่อ้งการ 

คณุสมบตัป้ิายไฟกระพรบิชนดิ LED แบบ Solar Cell 

BEAM COLOR ป้ายหวัเกาะ ป้ายใหเ้บีย่งซา้ยหรอืขวา 

TYPE LED AllnGaP LED AllnGaP 

Power LED /Lamp Max 5-20 W Max 5-20 W 

LIFE TIME (h)/ความสว่าง 100,000 / >2,100,000 mcd 100,000 / >2,100,000 mcd 

LENs Polycarbonate Polycarbonate 

POWER (Max) solar cell  5-20 Wattsอาย ุ>20 ปี  5-20 Wattsอาย ุ>20 ปี 

Solar(Vmp)/Battery Voltage  
7-18VDC/6-12VDC 7-21 Ahrdeep 

cycle sealed 
7-18VDC/6-12VDC 7-21 Ahrdeep 

cycle sealed 

WORKING TEMPERATURE -10° C to 80º C -10° C to 80º C 

HOUSING Polycarbonate Polycarbonate 

PROTECTIVE SYSTEM IP 55 และ 65 IP 55 และ 65 

DIAMETER LENs 100-400 mm. 100-400 mm. 

DIMENSIONS Max 500 mm. Max 500 mm. 

ป้ายลกูศรตดิหลงัรถ 

LED AllnGaP 

Max 5-20 W 

100,000 

Polycarbonate 

10-50 Wattsอาย ุ>20 ปี 

7-18VDC/6-12 V/40Ah deep cycle 
sealed 

-10° C to 74º C 

- 

IP 55 

- 

Max 5 m. 

ป้ายระวงัทางโคง้ 

LED AllnGaP 

Max 5-20 W 

8,000 

- 

40-160 Wattsอาย ุ>20 ปี 

7-18VDC/6-12 V/40Ah deep 
cycle sealed 

-10° C to 74º C 

- 

IP55 

- 

Max 5 m. 

ป้ายคนเดนิขา้มถนน 

LED AllnGaP 

Max 5-20 W 

8,000 

Polycarbonate 

40-160 Wattsอาย ุ>20 ปี 

7-18VDC/6-12 V/50-
100Ah deep cycle sealed 

-10° C to 74º C 

- 

IP55 

- 

Max 5 m. 

Amount of LED 
จาํนวนหลอด 

130, 150,168, 200, 260, 300 130, 150,168, 200, 260, 300 300, 400, 600, 800, 1000 100, 150,168, 200 130, 150,168, 200 

Body      
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C12R RED อลมูเินียม/โพล ี 630 750X450X90 mm. 

C12RG RED/GREEN อลมูเินียม/โพล ี 630/502 750X450X90 mm. 

C12RYG RED/YELLOW/GREEN อลมูเินียม/โพล ี 630/592/502 750X450X90 mm. 

C18R RED อลมูเินียม/โพล ี 630 1100x700x90 mm. 

C18RG RED/GREEN อลมูเินียม/โพล ี 630/502 1100x700x90 mm. 

C18RYG RED/YELLOW/GREEN อลมูเินียม/โพล ี 630/592/502 1100x700x90 mm. 

C12R-F RED เหลก็ 630 750X450X90 mm. 

C12RG-F RED/GREEN เหลก็ 630/502 750X450X90 mm. 

C12RYG-F RED/YELLOW/GREEN เหลก็ 630/592/502 750X450X90 mm. 

C18R-F RED เหลก็ 630 1100x700x90 mm. 

C18RG-F RED/GREEN เหลก็ 630/502 1100x700x90 mm. 

C18RYG-F RED/YELLOW/GREEN เหลก็ 630/592/502 1100x700x90 mm. 

Series Beam Color Housing LED Wavelengths Dimensions 

♦ คณุภาพสงู สวยงาม มีขนาดและรุ่นให้เลือกมากท่ีสดุในเมืองไทย เพ่ือให้เหมาะสมกบั
งบประมาณของหน่วยงานของท่าน 

♦ เป็นบริษทัเดียวท่ีเคร่ืองนับเวลาถอยหลงัสญัญาณไฟ ใช้งานได้กบัตู้ทกุรุ่นจริงๆ 

    บริษัทฯ เป็นผู้คิดค้นและพฒันามาอย่างต่อเน่ือง  ทําให้เครื่องนับเวลาถอยหลงัของบริษัทฯ เรามีคุณภาพสูงเหนือคู่แข่ง และยงั
ตอบสนองการใช้งานทุกรูปแบบในเมอืงไทย ไม่ว่าจะเป็นแยกเล็กหรอืแยกใหญ่  แบบกล่องเหล็กหรอือลูมเินียม ระบบปรบัความสว่าง
อตัโนมติัทุกช่วงเวลา เพื่อใหไ้ดค้วามสวา่งสงูสดุ ระบบนบัเวลาถอยหลงัสามารถทาํงานไดแ้มม้กีารตัง้เขยีวกระพรบิ  และระบบตดัการทาํงาน
สมบูรณ์แบบแมม้กีารควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ หรอืมกีารตัง้กระพรบิแดงหรอืเหลอืงในเวลากลางคนื ซึ่งถ้าเป็นของบรษิทัอื่นๆ จะแสดงอาการ
ทาํงานผดิปกตใิหเ้หน็ (ทาํงานไมป่กต)ิ เป็นตน้  

1. ตวัอกัษรสแีดง สเีขยีว  สเีหลอืง ทาํจากหลอด LED ทีม่คีวามสอ่งสวา่งสงูมาก (ULTRA BRIGHT)  
2. อายกุารใชง้านหลอดไมน้่อยกวา่ 100,000  ชัว่โมง และผา่นตามมาตรฐาน ISO 9001 
3. สามารถทาํงานไดต้ัง้แต่อุณหภมู ิ-10 องศา ถงึ 74 องศา ไดอ้ยา่งไมม่ปีญัหาใดๆ ตลอดเวลา 
4. ตวัอกัษรจาํนวน 3 หลกั แบง่เป็นหน่วย นาท ี: วนิาท ีหรอื วนิาท ี อยา่งเดยีวกไ็ด ้(ทาํได้ตามสัง่) 
5. สามารถตดิตัง้ไดก้บัตูค้วบคุมสญัญาณไฟจราจรทกุรุ่น ทกุย่ีห้อ และไม่มีผลกระทบใดๆ กบัตู้ควบคมุสญัญาณไฟ 
6. สามารถนบัเวลาไดโ้ดยไมจ่าํเป็นจะตอ้งยกเลกิการตัง้กระพรบิของเขยีวก่อนเปลีย่นเป็นเหลอืง 
7. ประมวลผลโดยไมโครคอนโทรเลอรห์รือไมโครโปรเซสเซอร ์(แลว้แต่สัง่ทาํ) ทีม่คีวามแมน่ยาํสงู อุปกรณ์นําเขา้จากต่างประเทศ 
8. อุปกรณ์ทุกชิน้สว่นไมม่กีารขดูลบเบอร ์IC 
9. ใชไ้ฟจากหวัโคมไฟเขยีว เหลอืง แดง ไดโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้งเดนิสายจากตูค้วบคุมและสามารถตดิตัง้ไดก้บัทัง้เสาตรงและเสาเทา้แขน 
10. จอนาฬกิาจะดบัลงในกรณีทีเ่ป็นจงัหวะไฟเหลอืงกะพรบิหรอืแดงกะพรบิในเวลากลางคนื 
11. เมื่อเจา้หน้าทีค่วบคมุการจราจรเองแทนระบบอตัโนมตั ิการปลอ่ยสญัญาณไฟจราจรสแีดง ขดีตรงกลางของจอนบัถอยหลงัตอ้งเป็นสแีดง 
 และเมื่อปลอ่ยสญัญาณไฟจราจรสเีขยีว ขดีตรงกลางของจอนบัถอยหลงัตอ้งเป็นสเีขยีว เพือ่ไมใ่หผู้ข้บัขีย่านพาหนะสบัสน 
12. ตวักลอ่งทาํจากเหลก็หรอือลมูเินียมหรอืโพลคีารบ์อเนตพน่อบกนัสนิมสดีาํ กนัน้ํา IP55 
13. ตวัเลขมขีนาดความสงู 3 ขนาด คอื 1 ฟุต 1.5 ฟุต  และ 2 ฟุตในกรณีพเิศษ 
14. มรีปูแบบตวัเลขและการแสดงผลหลายลกัษณะและสามารถเลอืกไดต้ามความเหมาะสมของงานและแยกทีต่ดิตัง้ 
15. ซ่อมบาํรุงไดง้า่ยจากการเปิดฝาจากดา้นหน้าหรอืดา้นขา้ง 
16. จอนาฬกิาจะดบัลง เมื่อมกีารเปลีย่นการควบคุมเป็น ระบบ  MANUAL 
17. สามารถปรบัตัง้ใหเ้ป็นการนบัขึน้ไดใ้นกรณีควบคุมเป็นระบบ  MANUAL (เป็นการตัง้คา่จากโรงงาน) 

******มีระบบรบัสญัญาณไร้สายในกรณีท่ีต้องการความถกูต้องและประสิทธิภาพมากท่ีสดุทกุกรณีแม้ควบคมุโดยเจ้าหน้าท่ี 
******มีวงจรควบคมุระดบัความสว่างให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทัง้เวลากลางวนัและกลางคืน (มีทัง้แบบอณุหภมิูและวดัตามแสง) 
******เป็นอปุกรณ์เพ่ิมเติม 

UNSEEN IN THAILAND  
ปรบัเปลีย่นรปูแบบสนิคา้ไดต้ามความตอ้งการ 
เพือ่ใหเ้หมาะสมกบันโยบายของประเทศไทย  
ชว่ยสง่เสรมิการท่องเทีย่ว ของจงัหวดันัน้ๆ 

คณุสมบตัเิครือ่งนบัเวลาถอยหลงัสญัญาไฟ

ผูอ้อกแบบ  
และจดอนสุทิธบิตัร 
ผูเ้ดยีวในประเทศ 

รายละเอยีดในรุน่ยอดนยิม (Specification) 
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งานคณุภาพยอดเย่ียมและเสียยากท่ีสดุ 

อุปกรณ์ทีใ่ชค้วบคุมเป็นอุปกรณ์คุณภาพสงู มอีายุการใชง้านยาวนานและผา่นการรบัรองตามมาตรฐาน บรษิทั จงึ
กลา้รบัประกนัเมือ่สนิคา้มปีญัหาในระยะประกนัเปลีย่นตวัใหมใ่หท้นัท ีและหลงัรบัประกนับรษิทัยงัรบัแกไ้ข ซ่อมแซม
ใหทุ้กกรณ ี

ในการควบคุมการทาํงานของระบบทัง้หมดใช ้Processor ในการวเิคราะหแ์ละประมวลผลคุณภาพสงู จากการวจิยั
และพฒันาของบรษิทัมาเป็นเวลานานจงึชว่ยใหท้า่นสามารถใชง้านไดง้า่ย และยงัชว่ยแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ดว้ย
ระบบ AI ทีฉ่ลาดสดุ 

ระบบที่วจิยัและพฒันาให้ใช้งาน เหมาะสมทุกกรณี เครื่องจงึ
สามารถตดิตัง้ไดก้บัทุกสายลูป ทุกขนาด เพื่อใหเ้หมาะสมกบังาน
ทีแ่ตกต่างกนั รวมทัง้ยงัปรบัตวัใหเ้หมาะสมไดต้ามสภาวะแวดลอ้ม
ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ปลอดภยั และเทคโนโลยอีจัฉรยิะ 
(Safe and Smart Technology) 

ตวัตรวจจบัยานพาหนะอจัฉรยิะ (Smart Vehicle Detectors) 

AI Processor Control 
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ไฟแฟรตเตือนรอบตวั LED มีคณุสมบติัดงัน้ี  
1. 12-24VDC. กนิกระแสน้อยมาก 50 mA.LED 
2. ใชก้ระพรบิเตอืนมองเหน็ไดร้อบตวั ไมเ่หมอืนไฟจราจร มองเหน็ดา้น
เดยีว 
3. มใีหเ้ลอืกถงึ 3 ส ีดงัน้ี สแีดง สน้ํีาเงนิ สเีหลอืง ขนาด 90 x 100 mm. 

ชดุควบคมุไฟกะพริบ มีคณุสมบติัดงัน้ี 
1. ควบคุมการทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์   
2. สามารถ ตัง้ความถีใ่นการกะพรบิไดถ้งึ 9 ระดบั 
3. หน่วยความจาํถาวรจะจาํคา่ความถีใ่นการกะพรบิค่า

สดุทา้ยและจะกลบัมาทาํงานทีค่า่เดมิ เมือ่ไดร้บั
กระแสไฟฟ้าโดยไมต่อ้งตัง้คา่ความถีใ่หม่ 

4. ควบคุมการทาํงานดว้ยวงจร  Astable Square 
wave  สามารถตัง้ความถีไ่ดแ้บบ Analog 

5. จา่ยไฟดว้ยโซลดิสเตท ขนาด 12 แอมป์ 220 โวลท ์
โดยใช ้ออปโต (OPTO) ของโมโตโรล่า 
(MOTOROLA) 

 

ชดุควบคมุการตัง้เวลา เพ่ือควบคมุไฟถนน  
มีคณุสมบติัดงัน้ี 
1. ควบคุมการทาํงานไมโครคอนโทรลเลอรค์ุณภาพสงู 
2. ตัง้เวลาปิด-เปิดได ้2 ชว่งเวลา ทาํงานอตัโนมตั ิเปิด-ปิด

ตามแสงธรรมชาต ิจงึชว่ยประหยดัพลงังาน 
3. มชีุด LDR ตรวจจบัแสงอตัโนมตัเิพือ่ทาํงานในเวลากลางคนื

อตัโนมตั ิ
4. มกีารคาํนวณวงจรสนบัเบอรใ์ชค้วบคุม ป้องกนัชุดควบคุม  

สญัญาณไฟกะพรบิและยืดอายหุลอดไฟได้อีก 20 % 
5. ควบคุมไฟถนนดว้ย Magnetic ในรุน่ FT30 และ FT60 
 

 

ไฟมดุถนน มีคณุสมบติัดงัน้ี 
ไฟมดุถนน พลงังานแสงอาทติยเ์ชา้เกบ็พลงังานจากแสงอาทติยก์ลางคนื
เปิดกระพรบิเองอตัโนมตัเิชา้อกีวนัรุง่ขึน้กจ็ะปิดเองอตัโนมตั ิวนัไหนฟ้า
คลึม้ยงัใชต้ดิต่อกนัไดอ้กี 3-5 วนั ตวัไฟมดุถนน เป็นเรซิน่หล่อทนทาน
แขง็แรงไมต่อ้งใชต้่ออุปกรณ์ใดเพิม่  

โคมไฟถนนแบบ LED มีคณุสมบติัดงัน้ี 
1.มจีาํนวนหลอด led ตัง้แต่ 100-400  หลอด 
2.ความสวา่งเทยีบเทา่หลอดไฟฮาโลเจนถงึ 80 W 
3.มรีปูแบบโคมใหเ้ลอืกไดห้ลายรปูแบบ 
4.อายุการใชง้านมากกวา่ 100,000 ชม. 

ตุก๊ตาคนเดินข้ามถนน มีคณุสมบติัดงัน้ี 
1.ทาํจากหลอด LED คุณภาพสงู 
2.มทีัง้แบบคนเดนิไดแ้ละเดนิไมไ่ด ้
3.สามารถตดิตัง้จอนบัถอยหลงัสาํหรบัทาง 
ขา้มเพิม่ไดภ้ายหลงั 

4.สามารถตดิตัง้ไดท้ัง้รวมกบัสีแ่ยกหรอืเฉพาะ
บรเิวณทางขา้มได ้

5.ตวัคนวิง่เดนิสวยงามและสามารถเดนิเรง่ได ้

***ควบคุมไฟถนน 20 กิง่ ขึน้ไปต่อ 1 ชุด 

ไฟฉุกเฉินวาบวบั LED มีคณุสมบติัดงัน้ี 
1. เลนสท์าํจากโพลคีารบ์อเนต 
2. สามารถใชไ้ฟฟ้า 12-24 VDC.100mA 
3. สามารถต่อใชง้านกบัโซล่าเซล             
4. อายุการใชง้านมากกวา่ 100,000 ชม.             

เคร่ืองสแกนตรวจจบัวตัถโุลหะ มีคณุสมบตังัน้ี 

1. ใชต้รวจวตัถุไดทุ้กชนิดเหมอืนทีใ่ชใ้นสนามบนิ
ทุกประเทศ 
2. สามารถปรบัไดท้ัง้ระบบเสยีงป๊ิดๆๆๆ                        
3. มสีวทิชเ์ลอืก ระบบสัน่ 
4. เหมาะสาํหรบัรกัษาความปลอดภยั ตรวจอาวธุ               
ตรวจวตัถุระเบดิต่างๆ  
 

ชดุควบคมุการประจ ุมีคณุสมบติัดงัน้ี 
1. ตวัควบคุมการใชง้านของ พลงัแสงอาทติย ์150 Watts. 
2. สามารถทนกระแสได ้150 วตัต ์                                       
3. ตวัเครือ่งเป็นอลมูเินียมระบายความรอ้นไดด้ ี
4. ประหยดัคุม้คา่กบัการใชง้านระยะยาว                                 
5. ขนาด 130 x 160 x 30 mm. 
6. มทีัง้แบบ 12V. และ 24V. 
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ผลงานที่ผ่านมา สถานที่ตดิตั้งสินค้าของบริษทัฯ ในจังหวดัต่างๆ ดงันี ้
1. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช                                                                

ถนนราชดาํเนิน ตาํบลคลงั  
อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 
โทรศพัท ์0-7534-2880-2 โทรสาร. 0-7534-7405 

2. เทศบาลนครอุบลราชธานี                                                                   
เลขท่ี 147 ถนน ศรีณรงค ์อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000                                       
โทรศพัท ์045246060 โทรสาร 04525523 

3. บริษทั ทางยกระดบัดอนเมืองจาํกดั (มหาชน)                                                       
เลขท่ี 40/40 ม. 8 ถ. วภิาวดีรังสิต แขวงสีกนั                                                          
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  โทร. 0-2973-3436-40                
โทรสาร 0-2552-8065  

4. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางพระ                                                                        
38 หมู่ 11 ถนนรอบอ่าง 3144 ตาํบลบางพระ อาํเภอศรีราชา                    
จงัหวดัชลบุรี 0-3834-1787 

5. เทศบาลนครสมุทรปราการ 
ท่ีตั้ง 1 ถนนสุทธิภิรมย ์ตาํบลปากนํ้า อาํเภอ เมืองสมุทรปราการ  
จงัหวดั สมุทรปราการ รหสัไปรษณีย ์10270 
เบอร์โทรศพัท ์02 - 38910180-9 FAX 02 - 3891011 

6. แขวงการทางตรัง สาํนกัทางหลวงท่ี 14 (นครศรีธรรมราช) 

 116 หมู่.6 ถนนนเพชรเกษม ตาํบลนาตาล่วง 
  อาํเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 92000 
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ผลงานที่ผ่านมา สถานที่ตดิตั้งสินค้าของบริษทัฯ ในจังหวดัต่างๆ ดงันี ้
7. เทศบาลเมืองสุรินทร์                                                                                             

16 ถนน กรุงศรีใน ตาํบลในเมือง 
 อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ 32000 โทร 0-4451-1117 ต่อ 3 

8. เทศบาลนครระยอง 

 121 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่                                                     
 อ.เมือง จ.ระยอง 21000 

 โทรศพัท ์0-3862-0111, 0-3861-1345 โทรสาร 0-3887-0091 

9. แขวงการทางเชียงใหม่ท่ี 1 สาํนกัทางหลวงท่ี 1 กรมทางหลวง               
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. (053)278700                   
แฟ๊กซ์ (053)277017. 

10. แขวงการทางกาํแพงเพชร กรมทางหลวง อาํเภอเมือง จงัหวดั
กาํแพงเพชร. เบอร์โทรศพัท ์: 0-5584-0747 ต่อ 20  

11. อ่ืนๆ อีกมาก 

 

 

 

บริษทั  เจเนอเรชัน่ ดิจิตอล เทคโนโลยี จาํกดั   
GENERATION DIGITAL TECHNOLOGY  CO.,LTD. 
40/2385 หมู่4 ถนนเลียบคลองสาม ตาํบล คลองสาม อาํเภอ คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 12120 
Phone: 02-8340248-9, Fax: 02-8340247 Mobile: 0-859151788   
Web: gendit.com E-mail: tan007t@yahoo.com 
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