
เครือ่งป้ายเตอืนและตรวจจบัความเรว็พลงังานแสงอาทติย ์

งานคุณภาพสงูสวยงาม มขีนาดและรุน่ใหเ้ลอืกมากทีสุ่ด

ในเมอืงไทย เพื่อให้เหมาะสมกบังบประมาณและการ

ตดิตัง้ตามแยกสญัญาณไฟจราจรอยา่งแทจ้รงิ 

ผูเ้ริม่ตน้และออกแบบ 

สามารถสัง่ท าได้ตามแบบท่ีต้องการ 



-สติกเกอร์  เป็นของ  3 M  แททุ้กตวั และผา่น มอก. 606-2549 การทดสอบทดสอบสะทอ้นแสง 

หลอด LED ไดรั้บมาตรฐาน ISO9001 และหลอดมีอาย ุ100,000 ชัว่โมง มุม 30 องศา  ความสวา่งสูง เป็นหลอดท่ีใชง้านทางดา้นจราจรโดยเฉพาะ                                                 

ป้ายไฟผลิตจาก Poly จริง ไม่แตกไม่ซีด ตลอดอายกุารใชง้านและ ทนความร้อนและ UV 

อุปกรณ์ตรวจวดัความเร็วยานพาหนะชนิดเรดาร์ Microwave K-band ความถ่ี 24.125 GHzและวดัความเร็วไดต้ั้งแต่ 1 ถึง 200 Km/hr  +- 1Km/hr อยา่งถูกตอ้ง 

ดว้ยการออกแบบใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์คุณภาพสูงควบคุมการท างาน  สามารถก าหนดการแสดงผลมากกวา่ 10 รูปแบบ เช่น ความเร็วไม่เกิน 50% ของป้ายท่ีก าหนด ไม่แสดงผลใดๆ และหากยานพาหนะมี

ความเร็ว ระหวา่ง 50% แต่ไม่เกินความเร็วท่ีป้ายก าหนด ให้แสดงความเร็วจริงตอนนั้นๆ และหากรถมีความเร็วเกิน 70-150%(ปรับไดต้ามตอ้งการ)ป้ายจะแสดงความเร็วจริงแต่กระพริบ(ปรับวธีิกระพริบได)้  

และถา้ความเร็ว เกิน 100-200%  ปรับให้แสดงสัญลกัษณ์เตือนเฉพาะตามผูใ้ชก้  าหนด เป็นตน้  

การตั้งค่าต่างๆ  สามาราถท าไดง่้ายมาก จากตวัเคร่ือง และมีหนา้จอ LCD 20*4 แสดงผลการตั้งการท างาน(Update เป็นจอ กราฟฟิคได)้  โดยทุกหนา้ท่ี สามารถตั้งไดท่ี้ตวัป้าย โดยสามารถกดคียค์วมคุมการ

ท างานไดท้นัที   

มีระบบ ปรับความสวา่งให้เหมาะสมทั้งกลางวนัและกลางคืน  อตัโนมติั  ท าให้เห็นชัดเจนตลอดเวลาแมจ้ะติดตั้งยอ้นแสงแสง และตอนกลางคืนก็จะไม่สวา่งเกินไปจนท าให้มองไม่เห็นถนนไดช้ดัเจน 

ในกรณีท่ีเป็นติดตั้งเป็นระบบโซล่าเซลส์ในการจ่ายไฟ  เคร่ืองสามารถแสดง พลงังานท่ีประจุ และระดบัพลงังานแบตเตอร่ี และสามารถปรับพลงังานให้เหมาะสมและใชง้านไดย้าวนาน 5 วนัแมไ้ม่เจอแสงแดด 

** สามารถต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมได ้ หลายรูปแบบ เช่น  กลอ้งบนัทึกภาพ  กลอ้งวดีีโอ  เคร่ืองเก็บขอ้มูลความเร็ว  เคร่ืองวเิคราะห์ ปริมาณการจราจร  หรือใชท้  างานร่วมกบั  ส่ีแยกสัญญาณไฟจราจรได ้เพื่อใชใ้น

การปล่อยสัญญาณไฟจราจรท่ีเหมาะสม  

คณุสมบตัป้ิายไฟแจง้เตอืนความเร็ว LED แบบ Solar Cell 

BEAM COLOR แบบหวิเคลื่อนทีไ่ด ้ แบบเป็นตวัเลขขนาด 10 นิ้ว แบบเป็น Matrix สเีดยีว แบบเป็น Matrix สแีดง เขยีว แบบเป็น Matrix Full color 

Body      

Amount of LED 

จ านวนหลอด 
100-400 200-800 500-1000 500-1500 500-2500 

TYPE LED AllnGaP LED AllnGaP LED AllnGaP LED AllnGaP LED AllnGaP 

Power LED /Lamp 220 v. or solar Max 5-20 W 220 v. or solar Max 5-20 W 220 v. or solar Max 5-20 W 220 v. or solar Max 5-20 W 220 v. or solar Max 5-20 W 

LIFE TIME (h)/ความสวา่ง 100,000 ช.ม. / >900,000 mcd 100,000 ช.ม. / >900,000 mcd 100,000 ช.ม. / > 900,000 mcd 100,000 ช.ม. / >900,000 mcd 100,000 ช.ม. / >900,000 mcd 

Sticker Type สะทอ้นแสง 3 M หรอื Diamond Grade  สะทอ้นแสง 3 M หรอื Diamond Grade  สะทอ้นแสง 3 M หรอื Diamond Grade  สะทอ้นแสง 3 M หรอื Diamond Grade  สะทอ้นแสง 3 M หรอื Diamond Grade  

POWER (Max) solar cell  5-20 Wattsอาย ุ>20 ปี  5-20 Wattsอาย ุ>20 ปี 10-50 Wattsอาย ุ>20 ปี 40-60 Wattsอาย ุ>20 ปี 40-100 Wattsอาย ุ>20 ปี 

Solar(Vmp)/Battery Voltage  
7-18VDC/6-12VDC 7-21 Ahrdeep 

cycle sealed 

7-18VDC/6-12VDC 7-21 Ahrdeep 

cycle sealed 

7-18VDC/6-12 V/30-60Ah deep 

cycle sealed 

7-18VDC/6-12 V/30-60Ah deep 

cycle sealed 

7-18VDC/6-12 V/50-100Ah deep 

cycle sealed 

WORKING TEMPERATURE -10° C to 80º C -10° C to 80º C -10° C to 80º C -10° C to 80º C -10° C to 74º C 

HOUSING อลมูเินียมหนา 2 ม.ม. อลมูเินียมหนา 2 ม.ม. อลมูเินียมหนา 2 ม.ม. อลมูเินียมหนา 2 ม.ม. อลมูเินียมหนา 2 ม.ม. 

PROTECTIVE SYSTEM IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 

Flash Format ปรบัรูปแบบการกระพรบิไดม้ากกว่า 5 รูปแบบ ปรบัรูปแบบการกระพรบิไดม้ากกว่า 5 รูปแบบ ปรบัรูปแบบการกระพรบิไดม้ากกว่า 5 รูปแบบ ปรบัรูปแบบการกระพรบิไดม้ากกว่า 5 รูปแบบ ปรบัรูปแบบการกระพรบิไดม้ากกว่า 5 รูปแบบ 

สามารถสัง่ท าไดต้ามแบบทีต่อ้งการ 


